Le misurazioni PHOTON sulla resa dei moduli

La tabella documenta lo stato attuale del test che  cui efficienza finisce dunque per incidere sulla misu-  indicativi dell’andamento annuale: moduli che in
& in corsa sul campo-prove di PHOTON. Dal 2005, | razione stessa; senza contare che varie combinazioni  condizioni di irraggiamento diretto ottengono buoni
Labaratorio testa, in condizioni reali, i moduli foto-  di moduli e inverter possone interagire in modo piio  risultati e che, durante i mesi estivi, offrono per-
voltaici installati. Da uno a tre esemplari di ciascun  meno efficace, rendendo cosi impossibile comparar-  tanto una resa elevata, possano perdere terreno in
modello sono tenuti in osservazione all'aperto, con  ne i risultati. Altrettanto improponibile & il confronto  autunna e in inverno, quando aumenta la quota di
esposizione a sud e inclinazione di 30 gradi, instal-  tra la produzione energetica di element normalizzati  irraggiamento diffuso. Ma, ovviamente, puo acca-
lati su struttura a cavalletto. La rilevazione della  sulla potenza nominale indicata dal produttore, che  dere anche il contraric. Comunque sia, i mesi estivi
curva caratteristica corrente-tensione {1-V) di cia- i discosta in misura pit: o meno rilevante da quel-  sono decisamente pill impertanti per la produzione
scun prodotto viene eseguita una volta al secondo  la effettiva (la cosiddetta potenza «STC» o rilevata  energetica annua. L'inverno pud perd influire anche
da una strumentazione di misura appositamente  nell'ssposizione al simulatore solare). Eccoperché el in altra maniera sui risultati: i moduli nel campo
sviluppata. Ma il protocollo del test prevede la  testdiPHOTON sullaresa dei moduli siricorre sempre di prova non vengona né puliti né sgombrati dalla
sorveglianza anche di altri valori significativi: in ~ a valori normalizzati sulla potenza in condizioni stan-  neve. | prodotti privi di telaio sono pertanto avvan-

particolare, irraggiamento globale e temperature  dard di collaudo (STC) taggiati, perché la neve scivola via con maggiore
dell‘elemento fotovoltaico e dell'ambiente esterno. La tabella riporta i risultati ditutti i laminati testati  facilita.
I'importante non & soltanto che i moduliimmettano  sul campo di prova di PHOTON nell'arco di almeno un L'interpretazione della tabella, infine, richiede

corrente, in quanto se funzionassero a vuato fini-  mese. La colonna «Performance ratio (PR} mostra i che si tenga conto dell’etd: un esemplare installato
rebbero per surriscaldarsi, ma anche che la resa  risultati dei moduli testati durante tutto il 2011 sul  nel 2005 pud mostrare gia i primi segni di cedimen-
venga rilevata amonte dell'inverter. Aparteicasidi - campo-prove, per i quali & stata anche stilata una  to. Viceversa, se un elemento in esercizio gia da
scarsa precisione dimisura, 'errore comune incuisi  classifica {colonna «Piazzamento 2011»). Per i madu-  diversi anni continua comunque a fornire una resa
incarre, quando si effettua un confronto tra i valori i installati successivamente nel corso dell'anno, la ai massimi livelli, cid sara segno della sua gualita
diresa dei moduli. & infatti il rilevamento dellaresa  Redazione pubblica i valori mensili. A tale proposito, — semessoa confronta con un elemento installato da
sul contatore, vale a dire a valle del convertitore, la si sottolinga che i risultati di un solo mese non sono  meno di un anno. ak
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Moduli fotovoltaici: elaborazione dei dati delle misurazioni della resa PHOTON per giugno 2012 (continuazione)
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Moduli fotovoltaici: elaborazione dei dati delle misurazioni della resa PHOTON per giugno 2012 (continuazione)
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"'In alcuni pochi casi, al posto della data di produzione ignota si riporta, laddove possibile, la data di acquisto da parte di PHOTON., # Fuori produzione, ® Il data sulla Pstc nan si basa su mi-
surazioni al simulatore solare effettuate da Photon.,  Inizio test dopo gennaio del corrente anno, @ Denominazione originale del modello: CSG18051-35/1589x807, ® Denominazione originale
del modello: CSG230M2-30/1640x392,  Denominazione ariginale del modello: £3-200-PB0230), ® Denominazione originale del produttore: Solarfun Pawer Holdings Co. Ltd., ¥ Denominazione
originale del madello: Economy New [TS220ECUS, ™ Questo modulo & sottoposto ad ulteriori misurazioni, per questo € stato temporaneamente escluso dalle valutazioni, "' Modulo non mo-
nitorato nel corso dell'anno corrente, ™ Ditta ritiratasi dal settore dell'industria de! fotovoltaico cristallino, ™ Denominazione originale del modello: SW 210 poly, " Per il produttore Ningbo
Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd., '® Finora pubblicato con la seguente denominazione: Pure Power SV-X-200 [LV), ¥ Praduttore Alpexsolar, distribuzione realizzata da Sunpeak-Vertrieb
Unternehmensgruppe Ratio-Data GmbH.

Riconoscere i moduli di buona qualita: il logo di PHOTON per la misurazione della resa
Produttore e modello — Posizione in classifica

I rivenditore del prodotto, che si tratti del produt- | moduli che, nel 2011, sono stati sottoposti, per
tore effettivo o di un‘impresa che lo ha commis- un anno intero, alle misurazioni nel campo-prove,
sionato a terzi, per poi distribuirlo con il proprio 0 . ciog quelli testati almeno a partire dall‘inizio di

marchio. L Tii MENSILE DEL POT6UCLIATG0 genr.la\o, si classificano in base al rlspgttnm valo-
e re di PR. Sotto questo profilo, parecchi occupana

Performance Ratio 87 60/0 posto 15°. SPesso posizioni ravvicinate e minime incertezze di

0% i L 100% misurazione possono dar luoge ad avvicendamenti

Performance ratio (PR) —?ﬁl;m;im" 'ﬁ%wwmmmm in classifica. Anche i cambiamenti del tempo (estate

La percentuale di irraggiamento solare che il modu-
o, in rapporto al rendimento, riesce effettivamente
a trasformare in carrente elettrica: pit il valore &
elevato, migliore & la prestazione. Ogai vengono
considerati ottimali rapporti superiori al 90 per | Sito weh photon.info/laboratory

cento e scarsi valori al di sotto dell'85 per cento. | Per ulteriori informazioni relative al Laboratorio
L'avanzamento tecnologico dovrebbe consentire | PHOTON, al campo-prove e al test sulla resa ener- Spettro delle prestazioni

presto incrementi ulteriori e, a lungo termine, & | getica dei moduli, Sono rappresentati i valori di PR dal 70 al 100 per
probabile il raggiungimento di livelli assai vicini al cento. Due linee bianche verticali indicano la posi-
100 per cento. zione occupata dal modulo pit scarso e da quello
migliore sottoposti al test. | rispettivi valori nume-
rici sono riportati aceanto alle linee. Un triangolo
Numeri di moduli inseriti nel test nero indica la posizione occupata dall’'elemento
Quanti elementi sono stati testati per un intero anno specifico, in rapporto agli altri moduli sottoposti
Misurazione della resa2011 ——————— nel campo-prove, per tutto il 2017: un dato utile a  al test. Pii questo segno & spostato verso destra,
L'anno della campagna di misurazione. giudicare il valore di una posizione in classifica migliore risulta la qualita.

calda/fredda, inverno pit/meno soleggiato) influi-
scono sulla posizione occupata. La prestazione del
capoclassifica @ sicuramente migliore di quella di
chiunque altro si attesti pidl in basso.

phutnn.infn’/lahnratory
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