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Pannello TOP
in efficienza e nel GSE

CONTO TERMICO:
“2 collettori BLUhx+
in 2 anni"=
1986,60€

COLLETTORE SOLARE AL MONDO IN EFFICIENZA
The world's first solar collector in efficiency
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LA SCHEDA TECNICA

FROG+
SISTEMA TERMOVOLTAICO DIRETTO
Rivoluzionario sistema solare termico e fotovoltaico 
ecologico e semplice da installare. L’ alimentazione 
del bollitore solare è fatta da due a quattro moduli 
fotovoltaici. L’ efficienza è garantita dalla centralina 
che permette di avere dai moduli fotovoltaico la 
massima resa. 

DIRECT THERMOVOLTAIC SYSTEM
Revolutionary solar thermal and photovoltaic system, 
ecological and simple to install. The power supply of 
the solar kettle is formed from two to four photovoltaic 
modules. The efficiency is guaranteed by the control 
unit that allows you to have the photovoltaic modules 
maximum yield.
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PARTI ELETTRICHE 
ELECTRIC COMPONENTS

SISTEMA BREVETTATO
PATENTED SYSTEM

SOLARE ED ECOLOGICO
SOLAR AND ECOLOGICAL

INSTALLAZIONE SEMPLICE
EASY INSTALLATION

BOLLITORE VETRIFICATO 860°
860° VETRIFIED TANK

COMPATIBILE CON TUTTI I BOLLITORI
COMPATIBLE WITH ALL KETTLES 

SISTEMI A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER SANITARIO

SISTEMA CON BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO HB
Kit tank HB with 2 coils

Componenti
Components KIT_FROG150+ KIT_FROG200+ KIT_FROG300+

Capacità (l)
Capacity (lt) 150 200 300

Moduli Fotovoltaici 400 - 450 Wp (n.)
Photovoltaic Modules up to 400 - 450 Wp (n.) 2 4 4

Rsistenza elettrica 1”
Electric resistance 1” 1200 W 1500 W 1500 W
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COLLETTORE SOLARE
COLLECTOR SOLAR
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KIT TOP VX+

Componenti
Components KIT_VX201/BX+ KIT_VX202/B+ KIT_VX302/B+ KIT_VX302/BX+ KIT_VX503/BX+

N. persone consigliato
Suggested n. of people   2/3 3/4 4/5 5/6 6/8

Collettore solare (n.)
Solar collector (n.)   (1) BLUHX+ (2) BLUH+ (2) BLUH+ (2) BLUHX+ (3) BLUHX+

Bollitore doppio serpentino
Tank with 2 coils   VX200+ VX200+ VX300+ VX300+ VX500+

Telaio per tetto inclinato (n.)
Frame for slanted roof (n.)   (1) TEL1X+ (1) TEL2+ (1) TEL2+ (1) TEL2X+ (1) TEL2+

(1) TEL1+

Liquido antigelo (n.)
Anti freeze liquid (n.)   (1) LIQ8+ (1) LIQ10+ (1) LIQ10+ (1) LIQ10+ (1) LIQ10+

Giunti di collegamento (n.)
Connection joints (n.)   (1) RAC (1) RAC

(1) RAC+1
(1) RAC
(1) RAC+1

(1) RAC
(1) RAC+1

(1) RAC
(2) RAC+1

Vaso di espansione (n.)
Expansion vessel (n.)   (1) LT12 (1) LT12 (1) LT12 (1) LT12 (1) LT18

Pallettizzazione
kit Packaging  STANDARD PK STANDARD PK STANDARD PK STANDARD PK STANDARD PK

Incentivo Conto Termico € solo collettori
C.T. INCENTIVE collectors only 993,30 1348,20 1348,20 1986,60 2979,90

Sistema solare a circolazione forzata per la 
produzione di acqua calda sanitaria con collettori 
solari alta efficienza serie BLU+ e bollitore con 
stazione solare preassemblata e doppio serpentino 
serie VX+ con vetrificazione interna 860°C da 
abbinare come integrazione ad una caldaia. 

Forced circulation solar system for domestic hot water 
production with BLU+ series high-efficiency solar 
collectors and pre-assembled solar station and VX+ 
series double coil tank with 860°C internal glazing to 
be combined as a boiler integration. 

SISTEMA CON BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO VX+
Kit VX+ tank with 2 coils

NEWNEW
PRODUCTPRODUCT

BESTBEST

SISTEMI A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER SANITARIO

SISTEMI A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER SANITARIO

NEW DESIGN 
MADE IN SUNERGVX

BOLLITORE VETRIFICATO 860°
860° VETRIFIED TANK



KIT TOP PDC
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Componenti | Components KIT_C201/BX+ KIT_C302/B+ KIT_C302/BX+

N. persone consigliato |  Suggested n. of people   2/3 3/4 4

Collettore solare (n.) |  Solar collector (n.)   (1) BLUHX+ (2) BLUH+ (2) BLUHX+

Bollitore doppio serpentino |  Tank with 2 coils   CALORMAX 200/LS+ CALORMAX 300/LS+ CALORMAX 300/LS+

Telaio per tetto inclinato (n.) |  Frame for slanted roof (n.)   (1) TEL1X+ (1) TEL2+ (1) TEL2X+

Gruppo di circolazione |  Circulation unit   SINGOLO_HE SINGOLO_HE SINGOLO_HE

Liquido antigelo (n.) |  Anti freeze liquid (n.)   (1) LIQ8+ (1) LIQ10+ (1) LIQ10+

Centralina elettronica |  Electronic panel (n.)   HELIOS_HE HELIOS_HE HELIOS_HE

Giunti di collegamento (n.) |  Connection joints (n.)   (1) RAC (1) RAC
(1) RAC+1

(1) RAC
(1) RAC+1

Vaso di espansione (n.) |  Expansion vessel (n.)   (1) LT12 (1) LT12 (1) LT12

Pozzetti per sonde (n.) |  Sumps for probes (n.)   (2) POZZ1212 (2) POZZ1212 (2) POZZ1212

Pallettizzazione |  kit Packaging  STANDARD PK STANDARD PK STANDARD PK

Incentivo Conto Termico € solo collettori
C.T. Incentive collectors only 993,30 1348,20 1986,60

Incentivo Conto Termico € solo pompa di calore
C.T. Incentive heat pump only 700,00 700,00 700,00

KIT TERMICO CON POMPA DI CALORE
Sistema solare a circolazione forzata per la 
produzione di acqua calda sanitaria con collettori 
solari alta efficienza serie BLU+ e bollitore in 
pompa di calore con singolo serpentino serie 
CALORTOP con vetrificazione interna 860°C. 

THERMAL KIT WITH HEAT PUMP
Forced-circulation solar system for domestic hot water 
production with high-efficiency BLU+ series solar 
collectors and CALORTOP series single-coil heat pump 
cylinder with 860°C internal vitrification. . 

SISTEMA CON BOLLITORE DOPPIO SEPENTINO CON PDC CALORMAX+
Kit tank heat pump calormax+ with 2 coils

SISTEMI A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER SANITARIO
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INTERFACCIA CON FOTOVOLTAICO
INTERFACE WITH PHOTOVOLTAICS

BOLLITORE VETRIFICATO 860°
860° VETRIFIED TANK
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Compatibilità al 100%
La gamma delle nostre unità interne, offre 
soluzioni complete per qualsiasi tipologia di 
ambiente, sia esso residenziale che commerciale. 
Le varie unità interne alla linea residenziale e 
commerciale, consentono di essere facilmente 
abbinate e sono compatibili tra loro al 100%.

100% Compatible
The range of our indoor units offers complete solutions 
for any type of environment, be it residential or 
commercial. The various indoor units in the residential 
and commercial range can be easily combined and are 
100% compatible with each other.

SISTEMA FLESSIBILE MULTISPLIT FULL ELECTRIC

NEW SUNFRESH IN ANTEPRIMA

SISTEMI A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER SANITARIO

SISTEMI IBRIDI PER IL 
RISCALDAMENTO E SANITARIO

La flessibilità di un impianto completo ed efficente che fornisce riscaldamento,  
raffrescamento e acqua calda sanitaria sfruttando le risorse rinnovabili.

The flexibility of a complete and efficient system that provides heating, cooling and domestic hot water with  renewable resources.

COMING SOON...

IMPIANTO A PAVIMENTO
FLOOR SYSTEM

BIOMASSA
BIOMASS

ACQUA CALDA SANITARIA
DOMESTIC HOT WATER

SOLARE TERMICO
SOLAR THERMAL

RADIATORI
RADIATORS

POMPE DI CALORE
HEAT PUMPS
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ACCUMULO TERMICO MULTIENERGIA 
ALL IN ONE 500L - 800L- 1000L

All-in-one multi-energy thermal storage 
500L - 800L - 1000L

SCARICA 
LA SCHEDA TECNICA



SCARICA IL DEPLIANT DEL FOTOVOLTAICO

Download the Photovoltaic brochure
www.sunergsolar.com

KOMPATTO

KIT BLU+
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BLUH+  BLUHX+
ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY

1° Pannello al mondo
in efficienza e nel GSE

DETRAZIONIDETRAZIONI
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BONUSBONUS
ECOECO
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CONNECTOR

COLLETTORE
CONNECTOR

BOLLITORE
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Il Kit BLU+ comprede:
 » Liquido antigelo 
 » Resistenza elettrica 1500 W
 » Collettore Solare
 » Bollitore 
 » Telaio tetto inclinato /piano

Iinclude:
 » Resistenza antigelo 200W
 » Struttuta per tetto piano

SISTEMI A CIRCOLAZIONE 
NATURALE E PER SANITARIO

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE 
AD ALTA EFFICIENA CON VALVOLA V70
Il sistema può essere implementato con valvola V70 
per limitare autonomamente le alte temperature.

SISTEMA A CIRCOLAZIONE NATURALE 
CON ACCUMULO DIRETTO

HIGH EFFICIENCY NATURAL CIRCULATION 
SYSTEM WITH V70 VALVE

The system can be implemented by the V70 valve to 
autonomously limit high temperatures.

NATURAL CIRCULATION SYSTEM  
WITH DIRECT STORAGE

V70

MAI PIÙ ALTE TEMPERATURE


