
Serbatoi d’accumulo 
con 2 serpentini fissi
Storage tanks with 2 coils
Reservoir tanks avec 2 serpentin

PUFFER PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO
BOILERS INTEGRATION TO CENTRAL hEATING | BALLONS INTéGRATION AU ChAUFFAGE CENTRAL

Serie BOFFER_h2

La serie BOFFER_h2 rappresenta la gamma 
ideale per l’accumulo di acqua calda 
di riscaldamento ed è costituita da due 
serpentini fissi: uno per il collegamento di 
sistemi solari, l’altro per un’eventuale fonte di 
calore supplementare. La caldaia è costruita 
in acciaio e presenta una superficie interna 
grezza e una superficie esterna verniciata.  
La coibentazione è costituita di poliuretano 
morbido di 100 mm di spessore, mentre il 
rivestimento esterno è in sky colore RAL 2004.

The BOFFER_h2 is the ideal range for storing hot 
water for heating, and is supplied with two fixed 
condenser coils: one for connection to solar systems, 
the other for an optional supplementary heat source. 
The boiler is constructed of steel, with an unpolished 
interior and painted exterior. The insulation is 
formed of 100 mm thick soft polyurethane, while 
the outer coating is in RAL 2004 colored sky.  

 

La serie boffer_h2 est idéale pour accumuler 
l’eau chaude pour le chauffage. Elle est 
pourvue de double serpentin fixes: un pour la 
connexion de systèmes solaires, l’autre pour 
éventuelle et supplémentaire production de 
chaleur. La chaudière est en acier avec surface 
à l’intérieur brute et une surface à l’extérieur 
vernis. L’isolation thermique est en polyuréthane 
souple de 100 mm d’épaisseur, tandis que le 
revêtement extérieur est en sky coloré RAL 2004.

EN12897 Dir. 97/23/CE (PED)   

MADE IN ITALY

Garanzia Sunerg 5 anni

Sunerg warranty 5 years

Sunerg garantie 5 ans
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SUNERG SOLAR BOFFER500_H2

110 w

476 L
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SUNERG SOLAR BOFFER800_H2

131 w

710 L
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SUNERG SOLAR BOFFER1000_H2

143 w

920 L
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Codice Code | Code
BOFFER H2 

500
BOFFER H2 

800
BOFFER H2 

1000
BOFFER H2 

1500
BOFFER H2 

2000
BOFFER H2 

3000
BOFFER H2 

4000
BOFFER H2 

5000

Volume utile   Storage volume | Capacité totale l 476 710 920 1410 2010 2959 4043 5055

Classe energetica - Dispersione fibra poliestere | Energetic class - Standing 
loss polyester fibre Classe énergétique - Dispersion des fibres de polyester 

1 0 0 
mm C 110 W C 131 W C 143 W C 167 W C 190 W 344 W 421 W 455 W

Altezza totale con isolamento Total height with insulation | hauteur totale 
avec isolation mm 1775 1800 2190 2165 2480 2720 2645 2870

Altezza massima in raddrizzamento Diagonal size | hauteur maximale de 
redressement mm 1750 1840 2200 2110 2530 2780 2830 3050

Bollitore isolamento fibre poliestere 100 mm | Tank with 100 mm polyester 
fibre | Isolation de la ballons en fibres de polyester 100 mm

xx Ø 
mm 850 990 990 1200 1300 1450 1700 1800

Scambiatore superiore Upper collector pipe coil | échangeur supérieur m2 2,0 2,0 2,0 3,0 3,1 - - -

Scambiatore inferiore Lower collector pipe coil| échangeur inférieur m2 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 - - -

Contenuto acqua serpentino sup. Water cap. of the upper pipe coil| Capa-
cité de l’eau de la bobine sup. l 11,4 11,8 11,8 19,0 19,5 - - -

Contenuto acqua serpentino inf. Water cap. of the lowerr pipe coil | Capa-
cité de l’eau de la bobine inf. l 11,4 14,2 16,6 20,5 24,8 - - -

Potenza assorbita Absorbed power |  Puissance absorbé
Sup. kW 34 42 42 66 74 - - -

Inf. kW 48 63 75 91 96 - - -

Portata necessaria al serpentino Necessary capacity heat-exchanger | Ca-
pacité necessaire de la bobine

Sup. m3/h 1,7 1,8 1,8 2,8 3,2 - - -

Inf. m3/h 2,1 2,7 3,2 3,9 4,1 - - -

Perdite di carico Pressure loss | Chute de pression
Sup. mbar 63 72 72 276 279 - - -

Inf. mbar 91 191 313 565 765 - - -

Produzione acqua sanitaria 80°/60°C - (DIN 4708)
Output sanitary water at 80°/60°C (DIN 4708)
Production  de l’aeu chaude au 80°/60°C  (DIN 4708) 

Sup. m3/h 1,0 1,0 1,0 1,6 1,7 - - -

Inf. kW 1,0 1,0 1,0 1,6 2,8 - - -

Flangia Flange | Bride Ø mm

Peso a vuoto Weight empty | Poids à vide kg 162 200 220 298 407 497 597 604

Pressione max. di esercizio dello scambiatore
Max. working-press. heat exchanger | Pression maximale de service de 
l’échangeur de chaleur

bar 10

Pressione max. di esercizio del riscaldamento
Max. working-pressure heating | Pression maximale de service du chauf-
fage

bar 3

Temperatura max. di esercizio del boiler
Max. working-temperature boiler | Temperature maximale de service de 
la chaudière

°C 95

Serie BOFFer_H2 Storage tanks with 2 coils
Reservoir tanks avec 2 serpentins

Serbatoi d’accumulo con 2 serpentini fissi


