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oerie KOMB

PUFFER PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO ED USO SANITARIO

BOILERS INTEGRATION TO CENTRAL HEATING AND DOMESTIC HOT WATER | BALLONS INTEGRATION AU CHAUFFAGE CENTRAL ET EAU SANITAIRE

Puffer combinati porcellanati

con 1 serpentino fisso
Combined glazed tanks with 1 coil

Ballons combinés emaillés avec 1 serpentin
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MADE IN ITALY

St DIN4753  EN12897
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La serie KOMBI rappresenta la gamma ideale &3 The KOMBI range is our ideal series for
per la produzione di acqua calda sanitaria e “® production of Domestic Hot Water and

per il collegamento al circuito di riscaldamento
ed & costituita da un serpentino fisso per il
collegamento di sistemi solari. La caldaia
per la produzione di acqua calda sanitaria
¢ costruita in acciaio secondo la direttiva
europea EN 12897 ed ¢ trattata internamente
con processo di vetroporcellanatura a 860°C
in conformita alla norma DIN 4753. L'anodo di
magnesio protegge il bollitore dalla corrosione
ed ¢ adeguato alla superficie da proteggere. La
coibentazione ¢ costituita di poliuretano morbido
di 100 mm di spessore, mentre il rivestimento
esterno € in PVC flessibile RAL 2004.

connection to heating systems. It includes
a condenser coil for connection to a solar
heating system. The Domestic Hot Water
boiler is built of EN 12897-standard steel and
treated internally with an enamelling process
at 860°C compliant with DIN 4753. The
magnesium anode protects the boiler from
corrosion and is proportionate to the surface
to be protected. The insulation is formed
of 100 mm thick soft polyurethane, while
the outer coating is RAL 2004 flexible PVC.
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Garanzia Sunerg 5 anni
Sunerg warranty 5 years
Sunerg garantie 5 ans

La serie Kombi est idéale pour la production
d’eau chaude sanitaire et pour la connexion au
circuit de chauffage. Il est pourvu de serpentin
fixe pour les relier au capteurs solaires. La
chaudiére pour la production d’eau chaude
est en acier selon la norme EN12897 et
émaillée a lintérieur a 860°C selon les
normes DIN 4753. 'anode en magnésium
garanti la protection de la corrosion et est
proportionné a la surface a protéger. Lisolation
thermique est en polyuréthane souple de 100
mm d’épaisseur, tandis que le revétement
extérieur est en PVC souple RAL 2004.
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Boilers integration to central heating and domestic hot water
Ballons intégration au chauffage central et eau sanitaire

Codice Code | Code KOMBI600 KOMBI750 KOMBI1000
Capacita totale bollitore Total tank capacity | Capacité total du ballon It 600 750 1000
Capacita acqua sanitaria | Cap. domestic water tank | Capacité d’eau chaude sanitaire It 170 205 220
Altezza totale con isolamento | Total height with insul. | Hauteur totale avec isolation mm 1775 2045 2050
Bollitore isolamento fibra poliestere 100 mm | Tank with 100 mm polyester fibre | Isolation de la ballons en fibre de
polyester 100 mm mm 950 950 990
Flangia superiore | Upper flange | Bride supérieure 290/220
Peso a vuoto | Weight empty | Poids a vide 290 325 360
Pressione max. di esercizio del sanitario Max. working-pressure tank | Pression de service maximale ECS 6
Pressione max. di esercizio dello scambiatore | Max. working-press. heat exchanger | Pression maximale de service 10
de I'échangeur de chaleursanitaire
Pressione massima circuito di riscaldamento | Heating circuit tank max pressure | Pression maximum du ballon de 3
le circuit de chauffage
Temperatura massima di esercizio | Max working temperature | Temperature maximum 95
Scambiatore inferiore | Lower collecotr pipe coil | Echangeur inférieur
Superfice | Surface | Surface m? 2,5 2,7 3,0
Cont. acqua serpentino inferiore | Water capacity of the lower pipe coil | Réservoir d'eau du serpentin inférieur | 14,4 15,3 16,7
Potenza assorbita | Absorbed power | Consommation électrique kW 63 68 75
Portata necessaria al serpentino | Necessary capacity heat-exchanger | Echangeur de chaleur de capacité mah 27 29 39
nécessaire ’ ’ ’
Perdite di carico | Pressure loss | Perte de charge mbar 193 238 315
DISEGNO TECNICO Technical Drawing | Dessin Technique

Mod. A B C E F | K L M N R S

600 750 240 330 595 880 1235 1450 1710 340 590 950 1450 220

750 750 240 330 800 1040 1380 1690 1980 340 590 1050 1690 220

1000 790 240 330 595 880 1440 1745 1985 360 640 1050 1695 240

N.TIPO DI ATTACCO | CONNECTOR TYPE

1 Sfiato | Air evacuation

2 Termometro | Thermometer

3 Mandata energia alternativa | Alternative heat carrier inlet

4 Sonda | Feeler

5 Ritorno energia alternativa | Alternative heat carrier outlet

6 Mandata energia solare | Solar heat carrier inlet
7 Sonda solare | Solar feeler

8 Ritorno energia solare | Solar heat carrier outlet
9 Scarico | Drain coil

10 Ritorno riscaldamento | Heat carrier outlet

11 Libero | Free

12 Resistenza elettrica | Electrical resistance

13 Mandata riscaldamento | Heat carrier inlet
14 Entrata acqua fredda | Cold water inlet

15 Ricircolo | Re-circulation

16 Anodo | Anode

17 Mandata acqua calda | Domestic hot water inlet
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