
SISTEMI A CIRCOLAZIONE
FORZATA PER SANITARIO

Telaio a tetto piano e telaio tetto inclinato a scelta senza variazioni di prezzo di listino
Flat-roof frame and sloping-roof frame as an option with no change in list price 

Il sistema non è coperto da garanzia per problemi derivanti da calcare, anodo eternity nel bollitore previene e combatte il calcare.
The system is not covered by warranty for problems resulting from limescale, eternity anode in the kettle prevents and combats limescale.
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PARTI ELETTRICHE 
ELECTRIC COMPONENTS

SISTEMA FROG+ SENZA BOLLITORE 
Kit FROG+  without tank

COMPATIBILE CON TUTTI I BOLLITORI
COMPATIBLE WITH ALL BOILER 

MADE IN ITALY
dal 1978SCARICA 

LA SCHEDA TECNICA

Componenti
Components KITFROG_2 KITFROG_3 KITFROG_4

Moduli Fotovoltaici (n.)
Photovoltaic Modules (n.)  

400/520 Wp (2)
(collegamento moduli in parallelo)

400/520 Wp (3)
(collegamento moduli in parallelo)

400/520 Wp (4) (parallelo 2+2)

Resistenza elettrica intelligente 1”
Intelligent electric heating element 1” RCF2 RCF3 RCF2

*SMART CONTROL APP WIFI
Smart controller per temperatura bollitore con APP da cellulare
Smart controller for boiler temperature with mobile phone APP

FROG_APP+ FROG_APP+ FROG_APP+

Telaio per tetto inclinato (n.)
Frame for slanted roof (n.) KIT_TEL2F KIT_TEL3F KIT_TEL2F (2)

Pallettizzazione 
kit Packaging STANDARD PK STANDARD PK STANDARD PK

EUR1

SISTEMA TERMOVOLTAICO DIRETTO CON 
MODULI FTV  

DIRECT THERMOVOLTAIC SYSTEM 
WITH PV MODULES WITHOUT TANK

KIT FROG+ SENZA BOLLITORE
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MODULI FOTOVOLTAICI 
PHOTOVOLTAIC MODULES

SISTEMA BREVETTATO
PATENTED SYSTEM

RESISTENZA INTELLIGENTE FROG+
INTELLIGENT FOG+ HEATING ELEMENT

INSTALLAZIONE SEMPLICE
EASY INSTALLATION

SOLARE ED ECOLOGICO
SOLAR AND ECOLOGICAL

Si consiglia interruttore di sgancio
Release switch recommended

+

Accessori Extra    |    Additional Accessories  Code Descrizione   |  Description

ANODO ETERNITY Anodo elettronico anticorrosione 1/2”
Electronic anti-scale anode 

REM 1500/2000 Seconda resistenza optional 220V
Optional secondary heating element

Telai  
Frame

KIT_TELR2F Struttura di fissaggio per per due moduli kit frog su tetto piano
Fixing structure for two Frog kit PV modules on a flat roof

KIT_TELR3F Struttura di fissaggio per per tre moduli kit frog su tetto piano
Fixing structure for three Frog kit PV modules on a flat roof

*Codice Articolo |  Code Descrizione |  Description

FROG_APP CENTRALINA BASE   |   STANDARD CONTROL UNIT

FROG_APP+ CENTRALINA BASE CON MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE DC
CONTROL UNIT WITH DC CIRCUIT BREAKER
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